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	Denumire produs
	Isover PLU

	Descriere produs
	Placi usoare din vata minerala bazaltica

	Domenii de utilizare
	Pentru toate tipurile de izolatii termice, fonice si antifoc pentru constructii civile si industriale unde izolatia nu este supusa unor incarcari statice:
- mansarde;
- pereti despartitori;
- plansee intermediare intre grinzi;
- pardoseli din lemn fara incarcare statica;
- pereti de fatade ventilate cu zidarie de protectie sau placari cu alte materiale decorative;

	Dimensiuni standard de livrare
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	Denumire produs si
grosime
[mm]
	Dimensiunile sulului
lungime x latime
[mm x mm]
	Cantitate pe unitatea 
de ambalare
[m²]

	
	PLU 40
	1000 x 625
	5.00

	
	PLU 50
	1000 x 625
	5.00

	
	PLU 60
	1000 x 625
	3.75

	
	PLU 80
	1000 x 625
	2.50

	
	PLU 100
	1000 x 625
	2.50

	
	PLU 120
	1000 x 625
	2.50

	Caserare
	PLU – fara caserare

PLU ALU - cu folie de aluminiu armata cu fibra de sticla

	Ambalare
	      In folie de polietilena.

	Cod identificare conform SR EN 13 162
	MW – EN 13162 – T3- MU1

	Nr.certificat conformitate CE
	1840 – DPC - 99 / 91 / EC / 0114-07

	Temperatura maxima de utilizare
	250 °C

	Comportare chimica
	Nu reactioneaza chimic. Nu mentine umezeala.Permite difuzia vaporilor.

	Reactie la foc 
	Euroclasa A1

	Conductivitate termica λD [W/mK]
	0,037

	Coef. de rezistenta la difuzia vaporilor de apa µ
	1
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